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El coste del agua dura...
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Al someter el agua dura o los fluidos a cambios de la dindmica incrustacion también actla como aislante, reduciendo
(presion, velocidad, temperatura), los minerales disueltos drasticamente la eficacia de la transferencia de calor,

precipitan fuera de la solucién y emigran al area de velocidad de  consecuentemente con un mayor coste de energia.
fluido mas baja- normalmente, las paredes (superficies internas)
de los tubos y del equipo- restringiendo el caudal de fluido. Esta

El elevado coste de las «incrustaciones» (pérdidas tipicas de energia)

La tabla muestra la pérdida tipica de rendimiento proporcional a la variacion de los espesores de incrustacion.

Espesor de Pérdida de Carbén desperdiciado Petréleo desperdiciado Gas desperdiciado
Incrustacion rendimiento por tonelada por 1000 litros por 1000 m.3
1/64 pulg. 4% 36 kg. 40 litros 40 m?®
1/32 pulg. 7% 64 kg. 70 litros 70 m®
1/16 pulg. 11% 100 kg. 110 litros 110 m?
1/8 pulg. 18% 163 kg. 180 litros 180 m?
3/16 pulg. 27% 245 kg. 270 litros 270 m?*
1/4 pulg. 38% 345 kg. 380 litros 380 m?
3/8 pulg. 48% 435 kg. 480 litros 480 m?
1/2 pulg. 60% 544 kg. 600 litros 600 m?
5/8 pulg. 74% 671 kg. 740 litros 740 m?
3/4 pulg. 90% 817 Kg. 900 litros 900 m?
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éComo funciona el sistema ENEFLOW ?

Cuando un fluido conductor es conducido a través de un campo
multipolar y multiaxal ENEFLOW®, se induce una fuerza

La incrustacion se forma debido a que electromotriz a través del mismo. Esto tiene un efecto sobre los
los minerales disueltos se acumulan y minerales en suspensidn como el calcio y el magnesio,
precipitan fuera de la solucion, afectando a la manera en cémo interactuan y se cristalizan.

emigran al area de velocidad de fluido
mas baja- normalmente, las paredes
(superficies internas) de los tubos y
equipos.
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direccién del fluido

La unidn aleatoria de estos minerales
se reduce y por lo tanto permanecen
en suspension. Impide su agrupacion
y que se formen macromoléculas
que ocasionan las incrustaciones.

La incrustacion de minerales porosos permite que el agua penetre y quede atrapada acelerando la
corrosion. Ademas, los microorganismos pueden quedar atrapados bajo la incrustacion, sin poder
ser limpiados ni tratados eficazmente con biocidas, resultando una Corrosion Inducida por
Microorganismos (CIM).

Las ENEFLOW® Fluid Dynamic Power
Cells patentadas por Enecon
controlan e incluso eliminan la
acumulacion de incrustaciones en
todos los tipos de sistemas de
circulacion de fluido.

El Sistema ENEFLOW® soluciona
otros problemas asociados con el
agua dura; mejora la funcion de
agentes bactericidas como el cloro, y
acelera la difusion de muchos otros
aditivos o productos quimicos para
el tratamiento del agua.
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Una tecnologia probada...
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“[ENEFLOW"] Reduce la formacion de
incrustaciones en los calentadores con un
promedio de un 34 %... La maxima reduccion
alcanzada fue de un 70 %."

La eficacia de un dispositivo magnético de tratamiento de agua
contra la incrustacion en los calentadores domésticos

C. Smith, PP Coetzee & JP Meyer

Rand Afrikaans University, Sudéfrica

Economist

“Ciertamente, dada la combinacion adecuada
de magnetismo, temperatura, acidez y flujo de
agua, descubrieron que la tasa de
incrustacion podia reducirse a la mitad."

Softening Water-Magic Realism
The Economist
Vol. 338 Nimero 7955, pag.74, 2p
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“Los resultados de este estudio muestran que el
tratamiento magnético influyé de manera
significativa en la deposicion de
incrustaciones de carbonato de calcio, bajo
las condiciones fisico-quimicas empleadas.”

Investigacion del tratamiento Magnético del Agua de las
incrustaciones de carbonato calcico y sus efectos en el control
del pH del agua

Simon A. Parsons

School of Water Science

Cranfield University
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Los resultados hablan por si solos...

Una compaiiia quimica...

Un importante fabricante
internacional de fibras
quimicas y sintéticas
soluciond sus problemas de
formacion de incrustaciones
con las ENEFLOW" Fluid
Dynamic Power Cells. Las
instalaciones fueron
documentadas y controladas
cuidadosamente por los
ingenieros de planta para

determinar la eficacia de los
sistemas ENEFLOW®. Se
elimind la incrustacion
mineral eficazmente de
todos los componentes para
circulacion de fluidos en tan
solo diez meses,
proporcionando un
funcionamiento con mayor
rendimiento energético a
toda la planta.
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Después

ENEFLOW® 5000 instalados en el sistema de agua de
refrigeracion de la planta para sus generadores diesel,
eliminaron eficazmente los problemas de incrustaciones de

sus bombas
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Antes

Después

Las vélvulas de los circuitos del agua de refrigeracion
cubiertas por incrustacion muy fuerte hasta que
ENEFLOW “ Power Cells la elimind totalmente.
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Una central de generacion de energia...

Los ingenieros de una central
de energia térmica tenian un
problema constante con la
acumulacion de incrustaciones
de carbonato calcico, duro
COMO una roca, en su sistema
de tubos para lodo de cenizas.
Quisieron ver si las ENEFLOW"
Power Cells podian eliminar la
incrustacion existente vy si
podian controlar la futura
acumulacion de incrustacion.
Los ingenieros de
mantenimiento quedaron
asombrados por los
resultados...
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La acumulacion de
incrustacion de carbonato
calcico muy duro es un
problema continuo en
mantenimiento,
especialmente en vélvulas
como se observa en la
imagen.

Se instalaron cuatro pares de ENEFLOW® Fluid Dynamic
Power Cells en uno de los principales circuitos para lodo

de cenizas (14 pulgadas)

Después
2 meses después, las
ENEFLOW" Power Cells

Antes

Un mes después de haber
instalado en el circuito las
ENEFLOW" Power Cells, |a habian eliminado casi por
incrustacion blanca muy dura  completo la acumulacion de
habia amarilleado y ablandado incrustacion de carbonato
considerablemente. calcico en el sistema.

Un fabricante de neumaticos...

Estos vitales intercambiadores de calor de una planta de
fabricacion de neumaticos fueron acumulando una gran
cantidad de incrustacion y tenian que limpiarse cada pocos
meses. iLos resultados después de apenas treinta dias fueron
“milagrosos” seguin los ingenieros de planta! La fotos hablan
por si solas.
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Un nimero ilimitado de aplicaciones...

La Empresa Lider de Cruceros de Estados Unidos Instala ENEFLOW"
en sus conductos de Agua Potable

desde el

inicio de la
aplicacion de
ENEFLOW?® Cells,
las manchas
blancas de cal han

“Antes de la instalacion de ENEFLOW® Cells en los conductos de agua potable, habia una |mportante
formacion de. incrustaciones. Después de la instalacion, puedo deciros que han desaparecido...

“Sin lugar aﬂmlas las ENEFLOW® Fluid Dynamic Pglls tlenen un efecto inmediato y muy eficaz

- enla ehmmamﬁﬁ:y prevenmon de la formacion de ciones.. e =
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| Superlntendeﬁte de la Cubierta y de la Sala — _3— —
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Maquinas Comandante de U.S. Cruise Line — = S —

ENEFLOW® Ha Demostrado su Capacidad para
Eliminar las incrustaciones de Parafina en
los Conductos de un Pozo de Petroleo

Las ENEFLOW® Power Cells
se instalaron en la linea

de dos pulgadas en la
cabeza del pozo durante
aproximadamente

60 dias.

La parafina existente

se elimind y se

evito la
aparicion de
nueva parafina.
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Uso doméstico de ENEFLOW ...

Para uso doméstico, instalar un
sistema ENEFLOW® en la linea de
agua fria por lo menos 60 cm
después del contador o tanque a
presion (si es agua de pozo) y un
segundo sistema en la linea de agua

bomba y el filtro.

caliente después del calentador o la ;

‘7)};@3& caldera. En piscinas, instalar un [
Ikﬁﬁ -3 sistema ENEFLOW" en la linea de “
qn i recirculacion del agua después de la ;
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Para agua fria:

Contador o tanque
a presion...

<+——60 cm minimo —»

ENEFLOW" Power Cells

Para agua caliente:
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Contador o tanque
a presion...

i'/ Calentador o

caldera... —
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Controla la acumulacion de
incrustaciones minerales

Reduce las manchas debidas a los
minerales en aguas duras

Reduce el consumo de jabon y
detergente en las lavadoras

Reduce las necesidades de cloro
en piscinas

Conserva la energia y reduce la
polucion.

Produce un efecto de
ablandamiento del agua sin
productos quimicos.

No altera la composicion quimica
del fluido.

Facil instalacion, no requiere
instalacion eléctrica ni de
fontaneria.

Funciona en todo tipo de tuberias:
plastico, cobre, galvanizadas,etc.

Comercialmente probado, no
necesita mantenimiento.

100% Ecolégico




Fabricado en Estados Unidos

ENEFLOW® es el tnico sistema magnético de tratamiento de
fluidos creado y comercializado por una compania fabricante
de imanes a gran escala.

Los equipos de disefio y de produccion de ENEFLOW® cuentan
con décadas de experiencia en la industria, asi como un
profundo conocimiento de los sistemas magnéticos para
practicamente cualquier aplicacion,

Nuestra planta de fabricacion de E.U.A. esta certificada con la
norma ISO/TS 16949:2002, y produce imanes para algunas
de las mayores empresas y mas exigentes del mundo.
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®
Su especialista local en Sistemas de Circulacion de
Fluidos ENEFLOW’

High Performance Polymer Systems

Electricitat, 6, Pol. Ind. La Torre

08760 Martorell, Barcelona

Tel: +34 93 211 15 30 — Fax: +34 93 253 11 31
Email: eneconib@proenecon.com
WWW.proenecon.com




